


Ce réglage permet différents types d’utilisation (poteau, grillage…) 
et permet de détecter un intrus qui marche ou qui court.  

Temps de coupure de faisceau ajustable  

Le circuit A.G.C contrôle les changements graduels du signal reçu 
(perturbé par la pluie, la neige ou le brouillard) et ajuste la sensibilité 
en fonction de celui-ci, ce qui permet un fonctionnement optimal 
même dans des conditions dégradées. 

Circuit A.G.C (Contrôle automatique de gain)  

La barrière peut fonctionner jusqu’à perte de 99% du signal causé 
par la pluie, la neige ou le brouillard.  

Stabilité jusqu’à perte de 99% du signal  

Les lentilles infrarouges sont très précises comparativement aux 
barrières traditionnelles.  

Lentille de haute qualité  

Le réglage se fait d’une manière très simple.  

Réglage simplifié  

Une casquette spéciale est intégrée pour éviter la formation de givre  

Capot avec système anti-givre IP65 structure avec joint d’étanchéité 

 
IP65 : Indice de protection 
International 
 
6 : protégé contre la poussière 
5 : étanche aux projections d’eau 
 
 

Un joint d’étanchéité est utilisé pour éviter la pénétration d’eau ou de poussière dans les endroits 
sensibles comme passage de câble, vis ou châssis. Cette prévention contre l’eau, la poussière ou les 
insectes permet une haute fiabilité contre les fausses alarmes ou l’altération du produit. 

Un système d’anti interférences électromagnétiques ainsi qu’une haute protection contre les 
surtensions sont intégrés.  

Protection aux surtensions 


