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IDENTIFICATION DE VEHICULES - AVI

Relevez le défi d'allier haute
sécurité et contréle d'accés

instinctif.
Sobre, élégant, équipé des
dernieres  technologies qui

allient sécurité et évolutivité, le
lecteurd’identification SPECTRE
a ultra-hautes fréquences met
fin aux files d'attente.

FLUIDIFIEZ VOS ACCES EN TOUTE
SECURITE

Le lecteur SPECTRE bouscule les codes de la
sécurité et la rend plus instinctive.

Il bénéficie des meilleurs niveaux de sécurité
en signant simplement et en parfaite
autonomie vos identifiants UHF avec
des méthodes de chiffrement reconnus
et recommandés par les organismes
indépendants spécialisés dans la sécurité de
I'information (ANSSI).

Les performances d'identification - jusqu’a
14 m* - offrent un confort et une fiabilité
de lecture exceptionnels pour des acces
véhicules fluides.

DESIGNED & MADE IN FRANCE

Voir les mentions légales au verso.
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LEVOLUTIVITE AU SERVICE D'UNE
INSTALLATION SIMPLIFIEE

1 a 4 antennes peuvent étre connectées
au lecteur SPECTRE pour répondre a
tous les enjeux de sécurité et a toutes
les configurations : gestion d'une flotte
hétérogéne de véhicules (légers, poids
lourds, motos, etc.), identification de larges
voies ou encore le contréle d'accés distinct
de 4 voies de véhicules.

En quelques secondes, votre lecteur se
configure par cable USB / micro USB ou
par badge UHF. Son systéme QuickSet
compatible avec la norme VESA 75 x 75
permet une installation optimale quelle
que soit la configuration du site.

ECOCONCEPTION

Ecoresponsable dans sa conception,
SPECTRE assure la lecture des identifiants
100% passifs (sans batterie ni pile). Le
fonctionnement du lecteur peut étre piloté
par une boucle au sol ou un détecteur de
passage.

WE'VE GOT YOUR BACK

Contréle d'acces parking fluide & sécurisé
Identification longue distance multi-voies
CoUts d'installation optimisés
Rétro-compatible & interopérable

A LEPREUVE DU TEMPS

SPECTRE, le lecteur le plus robuste de sa
catégorie, intégre une structure renforcée
anti-vandale certifiée IK10 pour résister aux
chocs et actes de malveillance.

IP66, il est congu pour une installation
extérieureenenvironnementscontraignants:
vibrations, poussiéres, fortes pluies, milieux
salins, etc.

A LA POINTE DU DESIGN

Les lignes puissantes et élégantes de
SPECTRE Iui conférent un caractere
extrémement furtif pour valoriser vos accés
parkings. Son design ultra compact et sa
légereté assure une parfaite intégration
dans tout type d'environnement.

La LED haute intensité, visible de jour
comme de nuit, facilite Il'expérience
utilisateur.

< VIDEO SPECTRE
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CARACTERISTIQUES

Frégquences porteuses / Normes

Compatibilités puces

Modes

Antenne(s)

!

Distances de lecture*

Systéme anticollision

Interfaces de communication

Entrées / Sorties (I/O)

Indicateur lumineux

Consommation optimisée

Alimentation

Matériaux

Dimensions (h x | x p) / Poids

Températures de fonctionnement

Résistance

Fixation

Cables compatibles

Certifications (€ FC @ M

Codes Articles
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DECOUVREZ NOTRE GAMME DE TAGS COMPATIBLES

Pour plus de confort et de sécurité, nous offrons une gamme compléte d'options:
support de fixation pare-brise pour TeleTag®, sérigraphie, impression du n° de série,
étiquette destructible a I'arrachement...

3487 mm

Le TeleTag® s'installe dans 'habitacle du véhicule

sur le pare-brise. Son systétme de fixation
intelligent vous permet de linstaller de fagon @
T
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2792 mm

temporaire ou permanente.

|

TeleTag® . ETA ccT
Tags pare-brises Etiquettes pare-brises Badges UHF
ou bi-fréquences

451 mm

836 mm

*Attention :informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l'antenne, dépendant du positionnement du véhicule, de la configuration de 'antenne, de I'environnement d'installation du lecteur, de
la tension d'alimentation. Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture. Les performances de lecture dépendent du positionnement du tag et du type de pare-brise. Les pare-brises
athermiques peuvent altérer les performances de lecture. Il est impératif de placer le tag dans les zones d'épargne.
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